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DOMINION

14.000kr

Storlek: 
Typ:
Effekt:
Frekvensomf.:
 
Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

D-108

Dominion må vara JL Audios instegsserie men subbarna levererar bas på mycket hög nivå. Designen är kompakt och 
kraftfull med väl tilltagna Klass D förstärkare. På baksidan finns kontroll av Nivå, Lågpassfilter, Polaritet och Fas. Ingån-
garna består av lågnivå via RCA L/R samt högnivå via löstagbar kopplingsplint. Basarna finns i en Black Ash vinyl samt 
en högblank svart lack.

Ash Black: 16.000krBlack Gloss:

8”
Sluten
500W
31-112Hz

254mm
289mm
336mm
12kg

17.000kr

Storlek: 
Typ:
Effekt:
Frekvensomf.:
 
Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

D-110

Ash Black: 19.000krBlack Gloss:

10”
Sluten
750W
27-111Hz

305mm
340mm
403mm
17,3kg

•	 VRC - Förstärkt Talspolskrage
•	 FCAM - Flytande Konapplicering
•	 Cast Alloy Frame - Helgjuten stålbaffel
•	 DMA Optimized - Linjär Magnetmotor
•	 ELWS - Förstärkta interna kabeldragningar

•	 Obalanserade lågnivå ingångar
•	 Högnivå ingång via kopplingsplint
•	 Lågpass Filter
•	 Variabel Fas 0-280
•	 JLink ingång



25.000kr

Storlek: 
Typ:
Effekt:
Frekvensomf.: 

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

E-110

E-Sub kan bäst beskrivas som storebror till Dominion. Slutstegen är kraftigare, lådvolymen är större och elementen 
med upphängningen är mer tilltagen. På baksidan finns kontroll av Nivå, Lågpassfilter, Polaritet och Fas. Ingångarna 
består av lågnivå via RCA L/R samt högnivå via löstagbar kopplingsplint. E-Sub har även ett aktivt delningsfilter med 
justerbar frekvens för lågnivå utgång. Basarna finns i en Black Ash vinyl samt en högblank svart lack.

Ash Black: 28.000krBlack Gloss:

10”
Sluten
1.200W
25-116Hz

343mm
362mm
419mm
23,9kg

32.000kr

Storlek: 
Typ:
Effekt:
Frekvensomf.: 

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

E-112

Ash Black: 35.000krBlack Gloss:

12”
Sluten
1.500W
22-118Hz

394mm
412mm
467mm
33,3kg

•	 VRC - Förstärkt Talspolskrage
•	 FCAM - Flytande Konapplicering
•	 Cast Alloy Frame - Helgjuten stålbaffel
•	 DMA Optimized - Linjär Magnetmotor
•	 ELWS - Förstärkta interna kabeldragningar

•	 On/Off/Automatc
•	 Obalanserade lågnivå ingångar
•	 Högnivå ingång via kopplingsplint
•	 Lågpass Filter
•	 Aktivt 2-vägs delningsfilter
•	 Variabel Fas 0-280



Storlek: 
Typ:
Effekt:
Frekvensomf.: 

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

F-110 V2

60.000krBlack Gloss:

10”
Sluten
1.100W
27-111Hz

328mm
397mm
439mm
31kg

F-112 V2

Storlek: 
Typ:
Effekt:
Frekvensomf.: 

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

12”
Sluten
1.800W
21-119Hz

384mm
470mm
451mm
53kg

53.000krBlack Gloss:

Storlek: 
Typ:
Effekt:
Frekvensomf.: 

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

F-113 V2

13,5”
Sluten
3.000W
20-86Hz

419mm
489mm
489mm
60kg

F-212 V2

Storlek: 
Typ:
Effekt:
Frekvensomf.: 

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

2 x 12”
Sluten
3.600W
20-97Hz

379mm
812mm
518mm
102kg

75.000krBlack Gloss:

•	 OverRoll - Unik upphängningsmetod
•	 FCAM - Flytande Konapplicering
•	 W-Cone - Sandwichad Kon
•	 DMA Optimized - Linjär Magnetmotor
•	 ELWS - Förstärkta interna kabeldragningar
•	 Cross Drilled Pole Piece - Ventilerad Centrumaxel
•	 D.A.R.O - Digital Automatisk Rums Optimisering

•	 On/Off/Automatc
•	 Obalanserade & Balanserade lågnivå ingångar
•	 Lågpass Filter
•	 ELF - Extrem lågfrekvensjustering
•	 Variabel Fas 0-280
•	 Master/Slave funktion

FATHOM v2

Fathom seriens basar anses vara referenser inom sin respektive prisklass. Elementen är extremt kraftfulla med överdi-
mensionerade delar rakt igenom. Den berömda sandwichade W-Konen är kopplad till en massiv magnetmotor som 
drivs på av urstarka förstärkare upp till 3.600W. Elektronikdelen är DSP styrd med en automatisk digital rumsoptim-
ering som mäts in med den medföljande mikrofonen. I fall där basen inte räcker till eller krav på både avgrundsdjup 
och benfast bas - där är Fathom lösningen.

120.000krBlack Gloss:



GOTHAM v2

Storlek: 
Typ:
Effekt:
Frekvensomfång: 

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

G-213 V2

Kanske den mest legendariska subwoofern någonsin. Gotham är ett extrembygge med extrem prestanda. Ingen 
enskild subwoofer har samma kapacitet och kraft som Gotham. Bestyckningen består av dubbla 13.5” W Element 
som matas med 4.500W via den digitala rumsoptimiseringen. Allt är inkapslat i ett vridstyvt, slutet droppformat 
glasfiberchassi. Djup, snustorr bas i form av en hästspark i bröstet - det är Gotham, eller som den också kallas: 
King of Bass!

2 x 13,5”
Sluten
4.500W
19-112Hz

546mm
867mm
610mm
163kg

265.000krBlack Gloss:

King of bass

•	 OverRoll - Unik upphängningsmetod
•	 FCAM - Flytande Konapplicering
•	 W-Cone - Sandwichad Kon
•	 DMA Optimized - Linjär Magnetmotor
•	 ELWS - Förstärkta interna kabeldragningar
•	 Cross Drilled Pole Piece - Ventilerad Centrumaxel
•	 D.A.R.O - Digital Automatisk Rums Optimisering

•	 On/Off/Automatc
•	 Obalanserade & Balanserade lågnivå ingångar
•	 Lågpass Filter
•	 ELF - Extrem lågfrekvensjustering
•	 Variabel Fas 0-280
•	 Master/Slave funktion



PAVILION

En serie utomhushögtalare för infällnadsbruk med högsta möjliga väderresistans. Materialval och teknik är hämtad 
från JL Audios marina division där krav på fuktresistens och hållbarhet är extremt höga. Högtalarna är designade att 
spela med öppen baffel och man behöver därför inte bygga eller installera en låda. Högtalarna är därför lätta att 
eftermontera och det följer med ett installationskit som gör monteringen lätt, säker och snabb.

Diskant: 
Bas:
Frekvensomf.: 
Känslighet:
Nom.Impedans:
 
Mont. Djup:
Håltagning:
Vikt:

PV-FX6

6.500kr

20mm Soft Dome
6,5” 
55Hz-25kHz
89,5db
4Ohm
 
98mm
175mm
1,45kg

PV-FX7

7.000kr

PV-FX8

8.200kr

Diskant: 
Bas:
Frekvensomf.: 
Känslighet:
Nom.Impedans:
 
Mont. Djup:
Håltagning:
Vikt:

25mm Soft Dome
7,7” 
45Hz-25kHz
91db
4Ohm
 
108mm
194mm
2,43kg

Diskant: 
Bas:
Frekvensomf.: 
Känslighet:
Nom.Impedans:
 
Mont. Djup:
Håltagning:
Vikt:

32mm Soft Dome
8,8” 
38Hz-25kHz
90,5db
4Ohm
 
160mm
222mm
4,19kg



Fathom ICS är ett unikt subwoofersystem designat för att byggas in i 
tak. Denna modellen är bestyckad med ett 8” element med en unik 
upphängning och utanpåliggande talspole för extrem slaglängd. Syste-
met består av en eller två infällnadssubwoofers samt en rackmonterbar 
extern förstärkare med DSP och rumskorrigering. Mätmikrofon köpes 
separat.

ICE-SYS-208

56.000kr

(2st ICE-108 + 1st SA-600W)

•	 FCAM - Flytande Konapplicering
•	 CTS - Koncentrisk Upphängning
•	 DMA Optimized - Linjär Magnetmotor
•	 HDF - Hög Dämpfaktorkrets
•	 D.A.R.O - Digital Automatisk Rums Optimisering

•	 On/Off/Automatc
•	 Obalanserade lågnivå ingångar
•	 Lågpass Filter
•	 ELF - Extrem lågfrekvensjustering
•	 Polaritet 0/180
•	 12V Trigger

37.000kr

ICE-SYS-108 (1st ICE-108 + 1st SA-600W)

SA-600WICE-108

Storlek: 
Typ:
Frekvensomf.: 

8”
Portad

25-109Hz

355mm
1.034mm

130mm

Bredd:
Höjd:
Djup:

Effekt:

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

2x300W

428mm
44mm

346mm
6,12kg



Fathom IWS är ett unikt subwoofersystem designat för att byggas in i 
väggen. Systemet består av en eller två infällnadssubwoofers samt en 
rackmonterbar extern förstärkare. Mätmikrofon köpes separat. Denna 
modellen är bestyckad med ett 8” element med en unik upphängning 
och utanpåliggande talspole för extrem slaglängd.

W
I N - W A L L  S U B W O O F E R  S Y S T E M S

IWS-SYS-108

37.000kr

(1st IWE-108 + 1st SA-600W)

•	 FCAM - Flytande Konapplicering
•	 CTS - Koncentrisk Upphängning
•	 DMA Optimized - Linjär Magnetmotor
•	 HDF - Hög Dämpfaktorkrets
•	 D.A.R.O - Digital Automatisk Rums Optimisering

•	 On/Off/Automatc
•	 Obalanserade lågnivå ingångar
•	 Lågpass Filter
•	 ELF - Extrem lågfrekvensjustering
•	 Polaritet 0/180
•	 12V Trigger

56.000kr

IWS-SYS-208 (2st IWE-108 + 1st SA-600W)

355mm
1.565mm

83mm

IWE-108

Storlek: 
Typ:
Frekvensomf.: 

8”
Portad

25-109Hz

Bredd:
Höjd:
Djup:

Effekt:

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

2x300W

428mm
44mm

346mm
6,12kg

SA-600W



Fathom IWS är ett unikt subwoofersystem designat för att byggas in i 
väggen. Denna modellen är bestyckad med ett 13” element med en 
unik upphängning och utanpåliggande talspole för extrem slaglängd. 
Chassit kan fås i två storlekar för att passa olika tjocklekar på väggen. 
Systemet består av en eller två infällnadssubwoofers samt en rackmon-
terbar extern förstärkare med digital rumskorrigering via den medföl-
jande mikrofonen.

W
I N - W A L L  S U B W O O F E R  S Y S T E M S

•	 FCAM - Flytande Konapplicering
•	 CTS - Koncentrisk Upphängning
•	 DMA Optimized - Linjär Magnetmotor
•	 HDF - Hög Dämpfaktorkrets
•	 D.A.R.O - Digital Automatisk Rums Optimisering

•	 On/Off/Automatc
•	 Balanserade & Obalanserade lågnivå ingångar
•	 Lågpass Filter
•	 Master/Slave
•	 ELF - Extrem lågfrekvensjustering
•	 Polaritet 0/180
•	 12V Trigger

IWS-SYS-113

79.000kr

(1st IWE-113 + 1st SA-1kW)

125.000kr

IWS-SYS-213 (2st IWE-113 + 1st SA-2kW)

349mm
1.397mm

119mm

Variant:

Storlek: 
Typ:
Frekvensomf.: 

13”
Portad

26-109Hz

349mm
1.778mm

75mm

Bredd:
Höjd:
Djup: 
Regel:

A B

Effekt:

Bredd:
Höjd:
Djup:
Vikt:

1.000W

442mm
89mm

455mm
15,9kg

2.000W

442mm
89mm

455mm
19,5kg

IWE-113 SA-1kW SA-2kW

SA-1kW SA-2kW



3.700kr

Trådlös överföring
Bit Perfect Stereo
PCM 16bit/48kHz

Sändare + Mottagare
Ingång Sändare: RCA
Utgång Mottagare: RCA

JLink TRX

JLink är ett system för att överföra ljudsignalen trådlöst via RF om det ej finns möjlighet att dra kabel till subwoofern. 
JLink kan användas med signal via RCA eller via JLink port som finns på Dominion Subbarna och SA-600W. 
 
CR-1 är ett aktivt delningsfilter av hög kvalitet med kritiskt valda komponenter. Perfekt för anläggningar utan Line Out.

SA-600W är ett kompakt 1U Klass D slutsteg med många inställningsmöjligheter, aktivt 2-vägs delningsfilter och digi-
tal rumsoptimering via mätmikrofon.

1.900kr

TILLBEHÖR

JLink RX

Trådlös mottagare
Bit Perfect Stereo
PCM 16bit/48kHz

Utgång: RCA
Max 4 mottagare per sändare

51.000kr

Delning: 
Sub/Sat Nivå:
Slopes:
Ingångar:
Utgångar:

Bredd:
Höjd:
Djup:

CR-1

18.000kr

30-150Hz
+-12db

12/24db /Oct
XLR/RCA
XLR/RCA

441mm
97mm

398mm

SA-600

2.100kr

Mätmikrofon
7.5m Avtagbar Kabel

MIC

2.100kr

EXT CABLE

Mikrofonkabel
30m

Aktivt delningsfilter 2 Kanals Slutsteg med DSP

Ingångar:
Utgångar:
Effekt:
Bredd:
Höjd:
Djup:

RCA
RCA/XLR

2x300W
428mm
44mm

346mm

2-vägs Aktivt Delningsfilter
3 bands EQ
Rumsoptimering


